PRAD ELEKTRYCZNY



Prad elektryczny:
uporzagdkowany

ruch (przeptyw) tadunkow
elektrycznych.

Film o pradzie elektrycznym:
https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ



https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ

Zrédta pradu elektrycznego:

. PHILIPS

CONGeIEE:
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- baterie,
- akumulatory,
- dynama,

- pradnice,
- elektrownie.

Zdjecia: www.wikipedia.org; www.elektroda.pl;
www.mechatrobot.pl
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Rodzaje elektrowni:

- weglowe

(cieplne)

Zalety elektrowni weglowej:

e wykorzystywanie paliwa wydobywanego
w Polsce: wegiel kamienny, brunatny.

e prad jest tanszy, w pordwnaniu z innymi

Wady elektrowni weglowej:

e do atmosfery dostajg sie zanieczyszczenia, zatruwajgc
srodowisko: efekt cieplarniany, kwasne deszcze,

e 7rodfa wegla ulegajg wyczerpaniu, sg nieodnawialne.
elektrowniami.
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Rodzaje elektrowni:

Zalety elektrowni wodnych:
e wykorzystanie odnawialnych Zzrédet energii,
e mozliwos¢ szybkiego zatrzymywania
i uruchamiania elektrowni,
e budujac zbiorniki wodne zmniejszamy ilos¢
powodzi.

Zdjecie: www.wikirha.pi_a_‘.p,rgnM 3

Wady elektrowni wodnych:
¢ uzaleznienie wytwarzania pradu
elektrycznego od opaddw deszczu,
e koniecznos¢ zalewania duzych obszarow
i przesiedlenia ludzi,
e lokalne zmiany klimatyczne.
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Rodzaje elektrowni:_

=
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- stoneczne

Zalety elektrowni stonecznych: Wady elektrowni stonecznych:
e wykorzystanie odnawialnych Zzrédet energii, e wysokie koszty magazynowania energii i wysoka
® ogniwa stoneczne pracujg niezawodnie. cena ogniw stonecznych,
e ogniwa zajmujg duze obszary,
* mata moc,

e wytwarzanie pradu el. uzaleznione jest od
zmiennosci dobowej i sezonowej ilosci
promieniowania stonecznego.
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Rodzaje elektrowni:

- wiatrowe

Zdjecie: www.wikipedia.org

Zalety elektrowni wiatrowych: Wady elektrowni wiatrowych:
e wykorzystanie odnawialnych zrédet energii. e wysokie koszty budowy i utrzymania elektrowni,
e zmiana wygladu srodowiska naturalnego,
¢ hatas turbin,
e wytwarzanie pradu el. uzaleznione jest od wiatru.
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Rodzaje elektrowni:

- atomowe

(jadrowe)

Zalety elektrowni atomowych:
e otrzymujemy duze ilosci energii z matej ilosci
paliwa: 1 kg uranu = 3000 ton wegla,
 przy bezawaryjnej pracy sg prawie
nieszkodliwe,
* niskie koszty eksploatacji po uruchomieniu.
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Wady elektrowni atomowych:
e grozba skazen w razie awarii — skazenie wielkich
obszaréw,
e problemy ze sktadowaniem zuzytego paliwa,
e bardzo wysokie koszty budowy i ewentualnej
rozbiorki elektrowni.



Elektrownie w Polsce:

Zarnowiec

Gdarsk

B Fydowo PN.
Szczecin
Dolna Odra Biatystok
(Nowe Czarmowo) Bydgoszcz Ostroteka [l
Wioctawek
‘Konin cieplne wodne
Turek (na wegie! (na wegie!
brunatny) kamienhy)

szienice
(Swietrze Grn.)

. . pow. 1000 MW
)| | I 500 - 1000 MW

| M 100 - 500 MW

Wathrzych
] Brzezie

GOP - Gornoslaski Okreg Przemystowy
J - Jaworzno

T - Trzebinia

O - Odwiecim

R - Rybnik

B.B. - Bielsko Biata

L.G. - taziska Gorne

P-Z - Porgbka-Zar

Stalowa Wola

FPotaniec

Zrédto: www.wikipedia.org
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Produkcja pradu w Polsce w 2015r.

® Negiel
kamienny -
71,53%

& Wegisl
brunatny -
22 23%

® Qdnawialne
zrodta energi...

@ Gazziemny -
3.45%

@ Inne-4%

Zrédto: www.wnerad.pl/duon
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